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PREMIUM THERMOPLUS

PROFESJONALNY PODKtLAD

Profesjonalny podktad
pod podtogi ptywajace.
Przeznaczony do stosowania
W pomieszczeniach.

Szerokodé: 1 m

Dtugosc: 8,5m
Oszczedzasz na kosztach ogrzewania Gruboéé: 1.8 mm
lub chtodzenia podtogowego ’

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat podstawowy _'Ti?_ Oporcieplny | V\.Iyr!éwna’ni.e . _&_ Tiumiepie dz'wig kéw
PU | 0 vimeras 832 g/’ 0.008 m* K/W ; nieréwnosci podfoza | W pomieszczeniu
M| 1.02mm i AREE
N Ttumienie dzwigkéw § | Dynamiczne Ochrona Odpornos¢
=== | WPOMIeszczeniu === | obhcigZenie ======| przed wilgocia === naobciazenie
M ?gg'B'zel il >2s500000 G300l sp100 il 22 ume
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PREMIUM® PREMIUM THERMOPLUS
JFLOOR PROFESIJONALNY PODKLAD

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Podktad Premium ThermoPlus zostat zaprojektowany specjalnie do montazu podtog ptywajacych: paneli laminowanych
i parkietow. Cechuje sie doskonatym przewodzeniem cieplnym (0.008 m2 K/W). Jest wysokiej klasy systemem redukcji odgtosow
uderzen i chodzenia. Podktad skfada sie w 90% z naturalnie wystepujacych materiatéw i jest dostarczany w rolkach.

SKLAD PRODUKTU

Elastyczny podktad wykonany z wypetniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych. Podktad sktada sie z metalizowanej folii PET,
wytrzymatej warstwy poliuretanowej oraz strony z wysokiej klasy folii HDPE. Premium ThermoPlus nie zawiera plastyfikatorow,
azbestu, formaldehydu, halogendéw i metali cigzkich. Jest zgodny z francuskimi wytycznymi A+, oznakowaniem ekologicznym
Blue Angel i niemieckim systemem AGBB.

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Grubosé 1.80 mm (+ 015 mm) Dyfuzja pary wodnej >75m

Masa powierzchniowa produktu 1.50 kg/m? Wytrzymatos$é na nacisk do 22 t/m?
Diugosé 85m (15 mm) Odpornos¢ na odksztatcanie ~ 56 kPa
Szerokos¢ m (£1mm) Obcigzenie dynamiczne >2500 000 cykli
Odbijanie dZzwiekéw chodzenia  ~25% (+ 2%) Odpornosé na duza pitke ~ 650 mm
Dzwigk uderzeniowy ~18dB (x2dB) Dopasowanie punktowe ~1.02 mm

Opor cieplny 0.008 m? K/W Odpornosé na ogien Bfl-s1

ﬁ PALETA
40 rolek na palecie (340 m?2)

MONTAZ

tatwe ciecie podkfadu przy uzyciu nozyka. Podktad montuj folig przezroczysta do dotu, a folig aluminiowa do gory.
Produkt moze by¢ poddany recyklingowi zgodnie z EAK-nr. 1770604 i moze by¢ usuwany jako odpady domowe.
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